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Starre Kupplungen von Ruland fiir industrielle Rithrwerke

Berlin, April 2018. Ruland stellt starre Kupplungen (Schalenkupplungen) fur industrielle
Ruhrwerke vor. Anwendungen mit Rihrwerken sind weit verbreitet, beispielsweise in der
Chemieindustrie, Lebensmittelindustrie, Farbindustrie oder Klebemittelindustrie. Abgestimmt auf
die jeweilige Anwendung sind die Kupplungen mit Stellschrauben oder als Klemmversion und in

unterschiedlichen Materialien ausgefihrt.

Ruhrwerksysteme bestehen aus einem Motor und einem angetriebenen Rad mit Rihrschaufeln
beziehungsweise einem Rihrer. Motorseitig ist bei Rihrwerken eine Lagerung vorhanden, auf
der Seite des Ruhrers hingegen nicht. Da die meisten standardmafig verwendeten
Servokupplungen nicht fiir den lagerlosen Einsatz gedacht sind, kommen hier lediglich starre
Kupplungen in Frage.

Starre Kupplungen mit Stellschrauben sind bei Rihrwerken die haufigste Kupplungsart.
Aufgrund der Hilsenbauweise eignen sie sich fir eine Vielzahl von Rihrern. Starre Kupplungen
mit Stellschrauben werden aus einem einzigen Materialstlick gefertigt und verfliigen Gber zwei,
vier oder acht Stellschrauben. Die gesamte Haltekraft wird von der Befestigung der Schrauben
auf der Welle bestimmt. Das von der Kupplung zu Ubertragene Drehmoment hangt weitgehend
vom Wellenmaterial ab, das fir eine héchstmdgliche Haltefahigkeit weicher als das

Schraubenmaterial sein muss.

Fur Anwendungen, die einen haufigen Wechsel des Rihrers erfordern, empfehlen sich starre
Kupplungen in Klemmausfiihrung. Die Druckkrafte werden gleichmaRig um die Welle verteilt
und sorgen fir einen guten Sitz und eine sichere Verbindung. Sie werden standardmafig in ein-
oder zweiteiligen Versionen angeboten. Die Kupplungen verursachen keine Beschadigung der
Welle und lassen sich unbegrenzt justieren. Kupplungsversionen in zweiteiliger Ausflinrung
ermoglichen eine Vor-Ort-Instandhaltung ohne Ausbau angrenzender Komponenten.
Standardkupplungen in Klemmausfiihrung sind geschlitzt. Ruland bietet aber auch dreiteilige
Varianten oder nicht geschlitzte starre Kupplungen an.
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Um eine bessere Passgenauigkeit und Wellenausrichtung zu gewahrleisten und keinen
Wellenversatz in das System einzubringen, sind die Durchgangsbohrungen der Kupplungen
prazise gehont. Samtliche Schrauben bei den Klemmnabenausfihrungen sind mit einer
Nypatch-Beschichtung mehrerer Gewindegange versehen. Die Beschichtung sorgt flr
Vibrationsbestandigkeit und gleichmaRigen Sitz, verhindert ein ,Festfressen” des Gewindes und
ermoglicht einen mehrmaligen Einsatz der Schrauben. Bei der Montage missen die
Gewindegange nicht zusatzlich behandelt werden.

Die Kupplungen stehen in Groflen von 3 mm bis 50 mm und in unterschiedlichen Materialien
zur Verfigung, darunter Kohlenstoffstahl, Edelstahl A2 (1.4305), A4 (1.4401/1.4404) und
Aluminium. Stahlversionen versieht Ruland mit einer firmeneigenen briinierten
Oberflachenvergltung. Sie sind besonders bei groRvolumigen Farbriihrwerken eine ideale
Lésung. Edelstahlversionen werden im Lebensmittelbereich und in chemischen
Ruhrwerksanwendungen mit hohem Korrosionsschutzbedarf eingesetzt. Die zu verwendende
Edelstahlgite wird von der Aggressivitat der Umgebung und den gesetzlichen Anforderungen
bestimmt. Um eine konstante Korrosionsbestandigkeit zu gewahrleisten, bestehen die
Schrauben aus demselben Material wie die Kupplung.

Bilder:
Bild 1 (mixer5.jpg):
Edelstahlkupplung in Klemmausfihrung zur Verbindung eines Riihrwerkmotors mit einem

Ruhrer
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Bild 2 (3 piece rigid coupling.jpg):
Dreiteilige starre Kupplung mit Nypatch-Beschichtung der Schrauben

Link zum Produkt:

https://www.ruland.com/rigid-couplings.html

Uber das Unternehmen:

Ruland Manufacturing Co., Inc. mit Sitz bei Boston, USA, stellt seit 1937 Antriebselemente her.
Seit 40 Jahren konzentriert sich Ruland auf die Herstellung von hochwertigen Wellenringen und
Kupplungen. Das Produktprogramm umfasst Klemm- und Stellringe, starre Kupplungen und
eine komplette Reihe von Servokupplungen: flexible Beamkupplungen, Balgkupplungen,

Oldhamkupplungen, Lamellenkupplungen und Elastomerkupplungen.

Kontakt in Deutschland:

PTMotion GmbH — a Ruland company
Geneststr. 5

10829 Berlin

Tel.: 030 72014143

Fax: 030 72014142

E-Mail: info@ptmotion.de

Internet: www.ptmotion.de

Kontakt in USA:
Ruland Manufacturing Co., Inc.
6 Hayes Memorial Drive
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Marlborough, MA 01752, USA
Tel.: +1 508 485 1000

Fax: +1 508 485 9000

E-Mail: marketing@ruland.com
Internet: www.ruland.com

Pressekontakt:

TPR International

Christiane Tupac-Yupanqui

PF 11 40

82133 Olching

Tel.: 08142 44 82 301

E-Mail: c.tupac@tradepressrelations.com
Internet: www.tradepressrelations.com

Fur ein Belegheft an TPR International danken wir Ihnen im Voraus.



