Tiskova zprava

Brynyrovana loziska spole¢nosti NKE —

zvysSeny vykon v kritickych aplikacich

Steyr, Rakousko, tnor 2019. Vyrobce valivych lozisek NKE Austria GmbH pfedstavuje na
letoSnim veletrhu v Hannoveru brynyrovana loZiska. Brynyrovani zlepSuje vlastnosti loZisek
pfi zabéhu a zvysSuje odolnost lozisek proti opotfebeni a chrani je proti vlivam okolniho
prostiedi. Zejména v kritickych aplikacich, jako napfiklad v pfevodovkach vétrnych turbin, je

brynyrovani lozisek nakladové efektivnim opatfenim k prodlouzeni zivotnosti.

Pfi brynyrovani se jedna o ochrannou vrstvu na Zeleznych nebo ocelovych dilech. Pfitom se
povrch oSetfenych dill prostfednictvim vicestuprfiového chemického procesu pfeméni v
tenkou vrstvu smésného oxidu o tloustce 1 az 2 mikrometry, coz zpUsobi typické ¢erné
zabarveni. Brynyrované komponenty valivych loZisek disponuji specialnimi technickymi
vlastnostmi, a to zejména tehdy, kdyz tato loZiska vykazuji vzgjemny relativni pohyb.
Vicenasobny ochranny ucinek se uplatni jiz pfi brynyrovani jednotlivych prvku loZisek,
vétSinou valivych téles. NejlepSich vysledkl se vSak dosahne, kdyz jsou brynyrovany celé

funk&ni plochy valivého loZiska, to znamena vnitfni a vnéjsi krouzky, jakoz i valiva télesa.

PFi brynyrovani pouziva spolecnost NKE postup, ktery jiz byl zaveden v jinych pramyslovych
odvétvich, aby dale cilené zlepSoval technické vlastnosti valivych lozisek. Tato technologie
se v praxi osvédcila zejména na valeCkovych loziscich (bez klece nebo s kleci), napfiklad u
velkych nebo hlavnich pfevodovek vétrnych turbin. V zavislosti na aplikaci jsou vSak
brynyrovany i jiné typy valivych lozisek. Brynyrovani se oznacuje pfiponou SQ94, pficemz
nejCastéji se pouziva provedeni SQ94-B (brynyrovana valiva télesa) a SQ94-D (brynyrovana

cela loziska kromé klece).

Obrazek:
ValecCkove loZisko bez klece NCF1880-SQ94D spoleénosti NKE
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Spole¢nost NKE na veletrhu v Hannoveru v roce 2019:
Integrated Automation, Motion & Drives (IAMD), 1. az 5. dubna 2019, Hannover, Némecko:
hala 22, stanek D19

O spolecnosti NKE Austria GmbH:

NKE Austria GmbH je vyrobcem vysoce kvalitnich valivych lozisek se sidlem ve Steyru.
Spolec¢nost byla zalozena v roce 1996 skupinou vedoucich pracovnikl byvalé spole¢nosti
Steyr Walzlager. Od poc¢atku roku 2016 je Spanélsky vyrobce lozisek pro automobilovy
prumysl drzitelem 49 procent akcii spole¢nosti NKE a na konci roku 2018 dovrsil akvizici na
100 procent. Spole€nost NKE vyrabi standardni a specialni loziska pro vSechny pramyslové
aplikace. Hlavni ¢innosti spole¢nosti NKE — konstrukce, vyvoj vyrobk, vyroba a kone¢né
zpracovani komponent, montaz, zajisténi kvality, logistika, prodej a marketing — jsou
soustfedény v centrale ve Steyru. Zavod ve Steyru je certifikovan dle normy 1ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 a OHSAS 18001. Komplexni fada standardnich lozisek je k dispozici pfimo
ze skladu nebo v kratkych vyrobnich dodacich Ihdtach. NKE rovnéz vyviji feSeni a nabizi
vyrobky pro specialni pozadavky. Kromé vyvoje vyrobku a aplikaéni techniky nabizi NKE
Sirokou Skalu technickych sluzeb, poradenstvi, dokumentaci a Skoleni. Valiva loziska NKE
jsou distribuovana prostfednictvim 12 mezinarodnich prodejnich zastoupeni s vice nez 240

distribu¢nimi pobo¢kami v 60 zemich.
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