COMPOSANTS INDUCTIFS

Pertes faibles et efficacité énergétique élevée

Destinés aux applications en

génie écologique, les composants
inductifs du fabricant (inductances,

filtres CEM, transformateurs

a fréquence moyenne...) résistent
aux conditions ambiantes sévéres :
encrassement, poussiére, humidité...
Ils sont conformes aux critéres

Rails a rouleaux
modulaires

Les rails Eleroll sont
composés d'éléments
coulissants et de profilés,
avec des rouleaux ou des
billes. Des accessoires
pour leur construction sont
prévus: guides latéraux et
freins, équerres et chevilles
de jonction pour garantir

le positionnement, la
fonctionnalité et la sécurité.
Faciles 4 assembler,

les rails réalisent des
surfaces de glissement

et de retenue pour

les plans de chargement.
Fabricant Elesa

MECATRONIQUE

Petit et puissant

Les axes et modules

4 moteurs linéaires
miniaturisés du systéme
modulaire QuickLab
répondent aux demandes

SYSTEME MODULAIRE

en solutions d'automatisation miniaturisées des
industries pharmaceutique, médicales et des
laboratoires. Les petits modules moteurs linéaires

Chaines porte-cébles
La chaine porte-cables
Heavy Duty TKHD85 est
dediée aux courses longues.
Avec une hauteur intérieure
de 58 mm, le produit gagne
en poids et en compacité par
rapport aux autres modéles.
Sa construction robuste

et son contour extérieur
résistant aux salissures la
destinent aux déplacements
sur terrain accidenté. Le pas
de la chaine de 85 mm et

le contour extérieur optimisé
polygone contribuent a un
fonctionnement silencieux.
Fabricant

Tsubaki Kabelschiepp

144

et les faibles masses mobiles apportent
une reproductibilité de +/-50 ym, des vitesses
de déplacement jusqu'a 3 m/s et des accélérations
jusqu’a 50 m/s? pour des courses jusqu'a 160
et 220 mm. Le systéme est entrainé par le moteur
linéaire sans réluctance LM2070 du fabricant

de la classification thermique H
(180 °C) selon la norme EN 60085
ainsi qu'a ceux de la classification
de comportement au feu HL3 selon
la norme EN 45545. Les classes
de protection s'étendent de IP00

4 IP66 selon la norme EN 60529.
Les composants peuvent étre
utilisés dans des environnements
classés PD4, a l'intérieur ou

4 l'extérieur du redresseur ou de

Siphons a gros débit
Destinés a I'industrie
agroalimentaire et certifiés
NF EN 1253, les siphons
et caniveaux de la gamme
HygieneFirst sont prévus
pour usage intensif,

ls ne comportent aucune
zone de rétention d'eau
permettant un nettoyage
complet et réduisant les
risques de contamination.
Parmi cette gamme,

Engrenages conigues
pour I'entrainement
Proposés en deux polyméres
a hautes performances, les
pignons coniques resistent

& l'usure et au temps. Utilisés
pour fransmettre des forces
aun angle de 90 degrés,

ils ne nécessitent aucun
graissage extérieur. Ceux

en iguform S270 possedent
un faible coefficient de
frottement et une faible

les siphons ACO a gros absorption d’humidité tandis
débit offrent une capacité que ceux en Igutek P360
d'avalement et une résistent a I'usure et rendent

les éléements d’entrainement
insensibles aux chocs.
Fabricant lgus

évacuation de 9,5 a 30 I/s.
Fabricant ACO

QMO02 et QA02
-) combinent
- desguides de
2= précision avec
deux chariots a
billes. Les modules
et les axes rigides mais légers

Fabricant

I'installation électrique. L'air, 'eau

et la convection libre conviennent

a leur refroidissement. La gamme
d'applications des composants porte
sur des courants allant jusqu’a 3000 A,
des fréquences de l'ordre du gigahertz
et une induction de saturation jusqu'a
2 teslas. Tous les composants sont
conformes’aux normes RoHS et Reach.
Les matériaux utilisés sont listés UL.
Fabricant SMP

Sauterelles avec
capteur d'état

Les capteurs d'état
intelligents K1736

avec support vérifient

I'état d'actionnement

des sauterelles a levier:

ils détectent si ces derniéres
sont ouvertes ou fermées
et traitent électroniquement
cette information d'état.

Le capteur est fixé

a la sauterelle au moyen
d'un support en Inox.

Ces capteurs appartiennent
4 la série de composants
intelligents Featuregrip.
Fabricant Kipp

.Faulhaber. L'arbre du rotor, guidé a I'intérieur d'une
bobine triphasée autoportante, apporte un excellent
rapport force linéaire-courant et une dynamique
élevée. Robuste, il procure une force continue
de 9,2 N, jusqu'a 28 N en force de pointe.

Avec des capteurs externes en option, il atteint
une précision de 0,01 mm et une reproductibilité
de =1 pm. Avec ses accessoires (poids de
compensation, freins d’arrét magnétiques...)

et sa largeur de 22 mm, Quicklab est adapté

& la manipulation & un ou plusieurs axes.
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