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Nexen e IQa Engineering marcan nuevas tendencias
en las aplicaciones de indexacidn rotativa:
Conexidn de disefio innovador con embrague y servomotor,

una solucioén simplificada y mas rentable

Wemmel, Bélgica, junio de 2022. Nexen Group, Inc. destaca como proveedor de embragues
de friccién para los servomotores de una mesa de indexacion rotativa de ocho etapas para
el mecanizado especifico de piezas. La solucidon para la mesa de indexacion rotativa,
desarrollada por el integrador de sistemas IQa Engineering, requiere menos energia y
menos espacio, lo que se traduce en una reduccion de los costes de fabricaciéon y una

mayor eficacia general del equipo para el usuario final.

Para ahorrar espacio, muchos fabricantes de maquinas estan sustituyendo el proceso de
mecanizado en linea por una solucion rotativa que simplifica la colocacion de los dispositivos
rotativos. Para aplicaciones de ensamblaje o multiproceso, las mesas indexadoras con
multiples etapas son cada vez mas demandadas. Las mesas de indexacion rotativa
equipadas con varias etapas de mecanizado en las que se llevan a cabo diferentes
subprocesos giran a la siguiente etapa una vez finalizado un proceso hasta que la pieza esta
terminada y lista para ser retirada. El tipo de procesos que tienen lugar en cada etapa varia
y puede incluir el mecanizado, la comprobacién, la limpieza, el llenado o la aceleracién

rotativa de una pieza.

La complejidad de una operacién de indexacion rotativa se refleja en la dificultad de
incorporar una etapa que gira en una mesa de indexacion rotativa. En las aplicaciones de
precision suele integrarse un servomotor o un motor paso a paso en cada etapa para que el
motor pueda llevar a cabo la aceleracién rotativa de la pieza una vez que ésta alcance la
posicion correspondiente. Para lograrlo es necesario que cada etapa tenga su propio
servomotor y que se garanticen las correspondientes e importantes funciones de gestién del
cableado, por ejemplo, la alimentacion y la transmision de sefiales de retroalimentacién a los
servomotores. Ello requiere una serie de anillos deslizantes junto con los correspondientes
elementos de conduccién de cables. En un proceso con ocho etapas y aceleracion rotativa
integrada, por ejemplo, cada estacion requiere un servomotor y los elementos de
alimentacion y de retroalimentacion asociados, aunque no en todas las estaciones de eje se

tengan que realizar procesos de aceleracion rotativa. Asi, si solo tres de las ocho estaciones
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requieren una aceleracion rotativa, la maquina deberia llevar innecesariamente cinco

motores adicionales.

Los técnicos de 1Qa Engineering se preguntaron si seria factible una solucién que solo
accionara las etapas de proceso necesarias para la aceleracion rotativa. Los servomotores
suelen estar acoplados a las aplicaciones a través de un elemento fijo, y existen muchas
opciones de conexion, como los acoplamientos rigidos, los acoplamientos de tipo fuelle o los
acoplamientos con insertos sintéticos flexibles para compensar desalineaciones. Cualquiera
de estas conexiones funciona perfectamente, a no ser que se tenga que desconectar
fisicamente, como en el caso presente. En la actualidad, las opciones para desconectar
completamente la carga del motor son limitadas. Elementos como los acoplamientos
magnéticos -un disefio que siempre funciona con un espacio entre dos elementos- tienen
dificultades para mantener la precision entre el servomotor y la carga debido a la histéresis
natural de un iman. Otras opciones, como el uso de una ranura en V o de engranajes de
transmisién, no cumplen los requisitos de una alineacion extremadamente precisa para

evitar la corrosién por friccidon en los engranajes.

«A la hora de sopesar cada solucién de ingenieria que se considere, una operacion de
acoplamiento firme y sin deslizamientos es siempre de suma importancia. Ademas, los
elementos de alineacidén necesarios para ciertos tipos de embragues aumentan la
complejidad de la aplicacion®, afirma Tony Kliber, ingeniero de proyectos de 1Qa
Engineering. «La clave de una solucion exitosa es una tecnologia de embrague que sea facil
de alinear y que permita a la etapa acelerar a la velocidad adecuada sin deslizamiento.»

En el sistema presente se necesitaba una mesa de indexacion giratoria con ocho etapas
para mecanizar una pieza. En tres de estas ocho etapas se debia realizar una aceleracion
rotativa como parte del proceso general. Cada etapa requeria un perfil de aceleracion
diferente, siendo el mas exigente el que requeria una aceleracion de 0 a 3000 r/min en 0,25
segundos. Tras la aceleracién inicial, la pieza debia desacelerarse a 0 en 0,5 segundos.
Ahora era crucial que las piezas se detuvieran en una orientacion que las preparara para la
siguiente estacion, es decir, que el servomotor no se deslizara en ningun caso durante la

aceleracion/desaceleracion.

IQa Engineering ha desarrollado una solucion especialmente sofisticada que elimina la
necesidad de servomotores adicionales y los complejos problemas de alimentacion y
retroalimentacion asociados a las soluciones convencionales para aplicaciones de
aceleracion rotativa. Un embrague de friccion de Nexen modificado desempefia un papel
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esencial en este enfoque innovador. Permite un montaje simplificado entre el servomotor y

el embrague.

El embrague se encuentra montado en tres etapas y se libera en la etapa correspondiente
antes de empezar el proceso de aceleracion rotativa. Aunque esta no es una aplicacion
tipica para el embrague de friccion, era la solucion mas prometedora, ya que su perfil de par
cumplia los requisitos de esta aplicacion. Una vez acoplado el embrague de friccién, el
servomotor acelera hasta las 3.000 r/min en 0,25 segundos y mantiene la velocidad durante
todo el proceso hasta que se detiene, momento en el que se desacopla el embrague. Como
medida de precaucion, el mecanismo estaba equipado con un sensor para detectar
cualquier deslizamiento. Las primeras pruebas con el servoembrague de friccion
demostraron que no se producia ningun deslizamiento y que la solucién cumplia la funcién
de aceleracién rotativa requerida, a la vez que simplificaba el disefio, ahorraba costes y

ocupaba poco espacio.

«Nos emocionamos cuando, después de extensas pruebas, descubrimos que no habia
deslizamiento durante la aceleracion, lo que significaba que nuestro concepto de disefio era
sélidoy, dice Tony Kliber. Tras la exitosa implementacion de la solucion de Nexen, 1Qa se
dio cuenta de las importantes ventajas del sistema en comparacién con un servomotor en
cada etapa. Las ventajas son cinco servomotores menos, la ausencia de anillos deslizantes
y una programacion mucho mas sencilla, ya que no es necesario realizar un seguimiento de
las ocho etapas durante el mecanizado. El sistema resultante es mas ligero y requiere
menos energia para funcionar, menos espacio, fusibles mas pequefios y menos cableado, lo
que se traduce en una reduccién de los costes de fabricacion y una mayor eficacia general

del sistema para el usuario final.

IQa Engineering es un proveedor de servicios completos de equipos de fabricacion a
medida. La empresa estadounidense disefia y construye equipos de fabricacién y soluciones
para la automatizacién de la fabricacién. Los proyectos abarcan desde pequefios bancos de
pruebas hasta procesos totalmente automatizados en sectores como el montaje, el
embalaje, la automatizacion de la fabricacién, los equipos de prueba y la manipulaciéon de

materiales.

Nexen disefa y fabrica frenos industriales, embragues, limitadores de par, mesas de
indexacion rotativa, sistemas de cremallera y pifion de rodillos, dispositivos de proteccion

contra sobrecargas y sistemas de control. Nexen tiene su sede central en Estados Unidos y
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la europea en Bélgica. Los productos Nexen estan disponibles a través de 40 oficinas de

venta y mas de 1.500 puntos de distribucién en todo el mundo.

Imagenes:
Imagen 1: La vista lateral de la mesa de indexacion rotativa con ocho etapas muestra el
acoplamiento del servoembrague Nexen en una etapa de aceleracion rotativa: una vez

finalizado el proceso de aceleracion rotativa, el embrague realiza el cambio a una nueva

etapa para que se pueda iniciar el proceso de aceleracion rotativa en ella.

Imagen 2: Vista seccional de la mesa de indexacion rotativa con ocho etapas que muestra
los mecanismos de servoembrague en las etapas individuales de aceleracién rotativa. El
mecanismo de embrague se muestra de forma ampliada para que se puedan ver mas
detalles. Una vez alcanzada la etapa de aceleracion rotativa, el mecanismo de embrague se
libera para acoplar la etapa y el servomotor impulsa la pieza segun las necesidades del
proceso. A continuacion, el embrague se desacopla y la mesa de indexacién rotativa gira

para continuar con el siguiente proceso.
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Informacién sobre Nexen:

Nexen Group, Inc. es uno de los lideres mundiales en el ambito de componentes para la
tecnologia de trasmisién, movimiento lineal y rotacional y control de tension. La empresa
familiar, con sede principal en EE. UU., fue fundada en 1902 y produce ya desde mas de 50
afos frenos, acoplamientos, embragues de seguridad, dispositivos de proteccion contra
sobrecargas y unidades de control para una variedad de aplicaciones industriales: desde
instalaciones de embalaje, pasando por serrerias hasta sistemas transportadores para la
industria automovilistica. Los clientes de Nexen provienen de todos los sectores industriales:
grupos multinacionales y empresas pequefias y medianas, constructores y empresas de
mantenimiento de plantas. Nexen posee 120 patentes de EE. UU. e interacionales. Los
productos estan disponibles en todo el mundo a través de mas de 40 oficinas comerciales y
mas de 1500 socios distribuidores, en Espana a través de la empresa Sociedad Industrial de

Transmisiones S.A.

Contacto:

Nexen Europe Group bvba

Koningin Astridlaan 59 B12

1780 Wemmel, Bélgica

Tél.: +32 2 461 02 60

Fax: +32 2 461 02 48

Correo electronico: europe@nexengroup.com
Intemet: www.nexengroup.com

Distribuidor en Espaia:

SITSA - Sociedad Industrial de Transmisiones S.A.
Paseo de Ubarburu, 67

Poligono 27 - Martutene

20014 San Sebastian

Tél.: 943 457 200

Fax.: 943 463356

Correo electrénico: atencioncliente@sitsa.es
Intemet: www.sitsa.es

Contacto prensa:

TPR Intemational

Christiane Tupac-Yupanqui

PO Box 11 40

82133 Olching, Alemania

Tél.: +49 8142 44 82 301

Correo electronico: c.tupac@tradepressrelations.com
Internet: www.tradepressrelations.com

Les agradecemos anticipadamente el envio de un ejemplar de cortesia a TPR Intemational.



